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Auskunft Gber die Anwendbarkeit
gemass den Schweizerischen

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Brandschutzvorschriften

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23350

Gruppe 245

Gesuchsteller

Hersteller

Produkt

Beschrieb

Anwendung

Unterlagen

Prifbestimmungen

Beurteilung

Glltigkeitsdauer
Ausstelldatum
Ersetzt Anerkennung vom

Brandschutztore mit Verglasung

Steiner AG Metall- und Torbau
Hauptstrasse 107

5054 Kirchleerau

Schweiz

Steiner AG Metall- und Torbau
5054 Kirchleerau
Schweiz

2-FLUGLIGE SCHIEBETORE IN ELEMENTEN MIT FALTMOGLICHKEIT MIT UND
OHNE EINBAUTEN

Falttor zweifliigelig aus Stahlblech (1mm), mit FLUMROC FPI 700-Platten (60mm,
120kg/m3), FIRESWISS FOAM 30-15-Verglasung (15mm, Lmax=959mm, Amax=0,9m2),
D=62mm, Labyrinthdichtung, Brandschutzlaminat, Servicetlr mit Zusatzfalle oben

El 30
Bgepr=4000mm, Hgepr=4000mm
Anwendung siehe Folgeseiten

ift, Rosenheim: Prifbericht '10-001360-PB01-C04-01-de-04' (03.03.2011), Priifbericht
'271 43870' (04.03.2011), Prifbericht '11-001619-PR02 (PB-C04-01-de-01)' (15.07.2011),
Gutachten '11-003181-PR02 (PB+KB-C04-01-de-01)" (29.02.2012), Gutachten '12-
001272-PR0O1 (GAS-C04-01-de-01)' (07.05.2012)

EN 1363-1, EN 1634-1

Feuerwiderstandsklasse: El 30
31.12.2022
13.09.2017 Anerkennungsstelle der
01.01.2015 kantonalen Brandschutzbehdrden
Marcel Donzé Gérald Rappo
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Q Auskunft Gber die Anwendbarkeit
gemass den Schweizerischen

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Brandschutzvorschriften
VKF Nr. 23350

Gruppe 245 Brandschutztore mit Verglasung

Gesuchsteller Steiner AG Metall- und Torbau Glltigkeitsdauer 31.12.2022

Hauptstrasse 107

5054 Kirchleerau

Schweiz

2-FLUGLIGE SCHIEBETORE IN ELEMENTEN MIT FALTMOGLICHKEIT MIT UND OHNE

Produkt EINBAUTEN

Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich fir Prifresultate an Tir und Abschlusseinrichtungen ist in der EN 1634-1:2008, Kap. 13
beschrieben. In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln fir zulassige Anderungen von Ausfiihrungen gegeniiber den
Probekorpern angegeben. Diese Veranderungen kénnen durchgefiihrt werden, ohne dass der Auftraggeber eine zuséatzliche
Beurteilung und/oder Berechnung bendétigt.

ZULASSIGE GROSSENVERANDERUNGEN

Der Umfang der zuldssigen Grossenveranderung hangt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde (Kategorie A)
oder ob eine langere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde. Grossenverminderung ist fir alle Tirarten zulassig.

Andere Schiebe-/Falttiren
*  Groéssenzunahme siehe erweiterter Anwendungsbereich

WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern es im folgenden Text nicht anders angegeben ist, muss die Konstruktion der Tir- oder Abschlusseinrichtung gleich der
gepriiften sein. Die Anzahl der Turflligel und die Betriebsart (z.B. Drehfliigeltiir, Schiebtlr usw.) durfen nicht verandert werden.

Konstruktionen aus Stahl

» Die Masse der Umfassungszargen aus Stahl diirfen vergréssert werden, um sie an erhéhte Tragkonstruktionsdicken
anzupassen. Auch die Dicke des Stahlblechs darf bis 25% erhdht werden.

Verglaste Konstruktion

» Die Glasart und die Befestigungsmethode sowie die Art und die Anzahl von Befestigungselementen je Meter Umfang
durfen sich nicht von denen des Probekdrpers unterscheiden.
+  Die Anzahl der verglasten Offnungen und jedes der Glasmasse (Breite und Héhe) jeder Scheibe, die im Probekérper
enthalten ist, darf
- Proportional zur Verringerung der Turgrdsse verkleinert werden oder
- Bei Raumabschluss- und/oder Strahlungsschutztiren und bei Tiren, die die Warmedammkriterien erfiillen
und bei denen die Temperatur auf der unbeflammten Seite des Turfligels und der Verglasung Uber den fur
die Klassifizierung erforderlichen Zeitraum aufrechterhalten wird, um maximal 25% verringert werden
Bmin=719mm, Hmin=695mm oder
- Ohne Einschrankung verringert werden, vorausgesetzt, dass die Gesamtflache der gepriften Glasscheibe(n)
weniger als 15% der Flache des Turfliigels bzw. des Seiten- oder Oberteils ausmacht.
+  Die Anzahl der verglasten Offnungen und jedes der Glasmasse jeder Scheibe, die im Probekérper enthalten ist, darf
nicht vergréssert werden.
»  Der Abstand zwischen dem Rand der Verglasung und dem Rand des Turfligels bzw. der Abstand zwischen verglasten
Ausfachungen darf gegeniber dem des Probekoérpers nicht verringert werden. Die minimale Friesbreite betragt 80mm.

Dekorative Oberflachenbehandlungen

*  Wo ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfahigkeit der Tur durch einen Farbanstrich der Oberflachen nicht zu erwarten ist,
sind alternative Anstriche zulassig und durfen auf Turfliigel und Zargen aufgebracht werden.

»  Dekorative Beschichtungen und Holzfurniere mit einer Dicke bis 1.5mm diirfen auf die Oberflache(jedoch nicht an den
Randern) von holzernen Drehfligeltliren, die das Warmedammkriterium | erflllen, aufgebracht werden. Nichtbrennbare
dekorative Beschichtungen und brennbare dekorative Beschichtungen tiber 1.5mm Dicke sind fir Tirfliigel nicht
zulassig.
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VKF Nr. 23350

Brandschutztore mit Verglasung

Steiner AG Metall- und Torbau Glltigkeitsdauer 31.12.2022
Hauptstrasse 107

5054 Kirchleerau

Schweiz

2-FLUGLIGE SCHIEBETORE IN ELEMENTEN MIT FALTMOGLICHKEIT MIT UND OHNE
EINBAUTEN

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:
Gutachtliche Stellungnahme ift Rosenheim Nr. 11-003181-PR02 (PB+KB-C04-01-de-01) vom 29.02.2012

Tabelle 1
Tabelle 2
Tabelle 3
Tabelle 4
Tabelle 5
Tabelle 6

Bmax=6000mm, Hmax=6000mm, Amax=24m2

Zahl der Fligel/Segmente

Torfiihrung

Servicetir Bmax=904mm, Hmax=1916mm, Verglasung

Verglasung in Servicetir: Fireswiss Foam 30-15, D=15mm, Lmax=868mm, Amax=0,7m2
Torantrieb

Gutachtliche Stellungnahme ift Rosenheim Nr. 12-001272-PR01 (GAS-C04-01-de-01) vom 07.05.2012

e Tabelle 1

Bmax=12000mm, Hmax=6000mm
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